Municipalité de Val-des-Monts
Service de I'Environnement et de I'Urbanisme
1, route du Carrefour
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VERIFICATION PAR LA MUNICIPALITE DE VAL-DES-MONTS DES RECOMMANDATIONS PROPOSEES
PAR LE COBALI AUX SECTEUR DU LAC REHAUME ET BATAILLE

DEPARTEMENT DE L’'ENVIRONNEMENT ET DES TRAVAUX PUBLIQUES
MUNICIPALITE DE VAL-DES-MONTS

21 DECEMBRE 2010



A I'automne 2010, la municipalité a effectuée une reconnaissance des sites a rectifier suite au
rapport du COBALI concernant entre autre la gestion des écoulements des eaux provenant des

chemins Blackburn et Chéne rouge. Treize (13) points précis ont été soulevés.

M. Georges Prud’homme, contre maitre des travaux publiques du secteur sud de la municipalité
de Val-des-Monts qui couvre les chemins Blackburn et Chéne rouge, ainsi que M. Pierre Laurin,
inspecteur en environnement de la municipalité de Val-des-Monts ont évalué les

recommandations du rapport.

La majorité des recommandations seront appliquées. Seulement quelques endroits seront
laissés a I’état actuel. Chaque point soulevé sont traités individuellement dans les pages qui

suivent.

Les points P01, P02, P03, P06, P07, P09 et P13 seront exécutés, le point P08 sera partiellement
exécuté, les points P05 et P12 ne nécessite aucune intervention, le point P11 est déja en cours
d’intervention, le point P04, la municipalité ne peut répondre aux recommandations de COBALI
et finalement le point 10 qui se retrouve en chemin privé et est sous juridiction de la MRC des

Collines (écoulement des eaux).

Pour les points P01, P02, P03, P06, P07, P09 et P13, la municipalité s’engage a appliquer les
recommandations de COBALI et ce en 2011. La municipalité tient a conserver l'intégrité des lacs
retrouvés sur son territoire et veut collaborer avec les intervenants.

Le point P08 sera effectué partiellement puisque la municipalité favorise I’"habitat des rive et des
habitats aquatiques au dépend de la circulation des embarcations aquatiques.

Le point P11 fera partie de discussion lors de la rencontre. Il est a noter que cette portion de
chemin est privée et que la municipalité a par conséquent des ingérences limitées.

Le point P10 est actuellement suivi par la MRC des Collines.



P12 Canal de drainage de voie privée
Le site P12 correspond a un ponceau situe dans
un canal de drainage de voie priveée. Le ponceau

semble trés récent.

Etant donné qu'il y a I'absence d’'un potentiel
piscicole. Il semble y a wvoir absence de
problematiques apparentes en ce qui concerne
la stabilisation du talus de la route et 'apport

de sediments.

MEME COMMENTAIRE.




I est recommande de procéeder a la
caractérisation de l'étang pour déterminer
le niveau d'eau qui serait preferable afin de
preserver  I'habitat du  castor et

I'infrastructure routiére. Ensuite, 'option de
I'aménagement d'une amorce de barrage
ou un cube Morency pourrait étre étudiee.
De plus, il est recommande d'evaluer si le
diamétre du tuyau est adéquat soit 1) en
s'assurant que le tuyau n'entraine pas le
rétrécissement de la largeur du cours d'eau
(d'une ligne des hautes eaux a I'autre) de +
de 20 %. Si lI'aménagement de tuyaux
paralleles est prevu, il faut s'assurer d'un

entretien régulier étant donné gque ce type

d’'ameénagement favorise "'accumulation de

debris. De plus, lors du reameénagement du
P11 Affluent intermittent stagnant ou des ponceau, il faut enfouir le radier du
Le site P11 correspond a un ponceau situe dans un tuyau ayant un diametre adequat sous le
affluent intermittent du lac Rheaume. La largeur du cours d'eau pour recréer le lit naturel,
cours d'eau est de 12,0 m. Les pentes du talus sont faciliter la circulation du poisson et
considérées comme étant faibles, soit 5 %. Lors de empécher "abrasion du fond du tuyau par
la visite terrain, |'eau etait stagnante. les roches. De plus, le tuyau devrait étre
: place selon I'axe du cours d'eau et de facon
rectiligne. La pente du tuyau devrait
egalement suivre |la pente naturelle du

cours d'eau.
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Les trois tuyaux du ponceau sont bloqués par
une accumulation de debris.

TRAVAUX DEJA EXECUTE LORS DE LA VISITE — AUCUNE INTERVENTION — Chemin et Terrain privé




P10 Affluent permanent a faible débit

Le site P10 correspond a un ponceau situe dans
un affluent permanent du lac Rhéaume. Le
debit de I'eau, lors de l'inventaire terrain, etait

considéré comme étant faible.

Une route, aménagée a l'été 2009, traverse
I'exutoire de I'étang de castor. Le ponceau
est obstrue par les sediments provenant du
ruissellement de la route. Le castor est
présent a cet endroit (observation d'une
hutte). L'eau est de couleur brune et trés
trouble. Il y a également une forte odeur qui
emane du cours d’eau.

Il est d’abord proposé de vérifier la stabilité
du talus en bordure de la route et, s'il est
instable, de mettre en ceuvre les mesures
nécessaires pour le stabiliser (ex.
stabilisation par enrochement, stabilisation

vegetale). Pour reduire le ruissellement de

surface et I'érosion de la route, il est
recommandé d'étudier I'option d'aménager
des saignées de chemin ou des bermes

filtrantes.

LE TALUS SA PENTE
ABRUPTE ET LE MANQUE DE STABILISATION (TUYAU
TROP COURT — CE DOSSIER EST ENTRE LES MAINS DE LA
MRC DES COLLINES.

Chemin privé et terrain adjacent privé — aucune
intervention de la municipalité




P09 Fossé de drainage de voie publique
Le site PO9 correspond a un fossé de drainage de

voie publigue.

On observe une érosion majeure de la route
et laccumulation de sédiments dans la
veégetation bordant celle-ci.
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Pour limiter la vitesse d’écoulement de |'eau
et l'apport de sédiments, des bermes
filtrantes pourraient étre aménagées dans le

fosse.

DES BERNES ET/OU ENROCHEMENT SERONT
AMENAGEES DANS LE FOSSE EXISTANT AFIN DE
DIMINUER LA VISTESSE ET AUGMENTER LA
CAPACITE DE FILTRATION DES EAUX.
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LA STABILISATION PAR VEGETATION ET
ENROCHEMENT SERA EXECUTEE.
DANS CE CAS, IL A ETE JUGE FAVORABLE DE
MAINTENIR CETTE INFRASTRUCTURE PUISQU’ELLE
DIMINUE LA VITESSE DE NAVIGATION ET LA
CIRCULATION, CE QUI EST FAVORABLE AUX
BERGES ET L’'HABITAT DU POISSON.

P08 Affluent permanent a débit moyen

Le site PO8 correspond a un ponceau situe dans un
affluent permanent reliant le lac Bataille au lac
Rhéaume. La largeur du cours d'eau est de 12,0 m
tandis que sa profondeur est de 0,5 m. Les pentes
du talus wvarient de 15 a 25 %. Au moment de
'inventaire terrain, le débit du cours d'eau était

considéré comme étant moyen.

Le ponceau est d'une largeur de 2,1 m, ce qui
entrave la navigation. L'absence de vegétation
de chagque coté du ponceau entraine des
apports de sédiments. Du coté du lac Bataille,
on observe une accumulation de sédiments
dans le bas du talus du remblai de la route.

Il est recommande d'effectuer une evaluation
des besoins des utilisateurs afin de déterminer
l'importance de retablir la voie de navigation. Il
est egalement propose de stabiliser les zones ou
I'on retrouve des matériaux meubles en
utilisant les technigues de stabilisation vegetale

ou par enrochement.




P07 Cours d'eau intermittent a faible débit

Le site P07 correspond a un ponceau situé dans
un cours d'eau intermittent 3 faible débit. A cet
endroit, la largeur du cours d'eau est de 2,0 m.
Au moment de l'inventaire, il y avait absence

d'eau libre. Les pentes du talus sont de 10 %.

Le ponceau est affaissé. Cela peut étre cause
soit par le ponceau, peut-étre pas adéquat ou
alors par les matériaux de remblai (ex. mal
compacteé, charge trop lourde).

'I'l' ";"""""d',";"","',""";" LE BASSIN SERA VIDE ET LE TUYAU REMPLACE
B5 recommandae e reamenager e ADEQUATEMENT.

ponceau en s'assurant que le ponceau est
adéquat (ex. diametre adéquat, matériaux
adéquats), qu'il peut résister a la charge et

gue le remblai utilisé soit suffisant et bien
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compacté.
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P06 Zone d’accumulation de sédiment

Le site PO6 correspond a une zone ou l'eau de
ruissellement provenant de la route est dirigée
vers un bassin de décantation naturel. Il n'y a
donc aucune problématique observée quant a

I'ecoulement de I'eau.

Toutefois, on observe une érosion importante
de la route qui pourrait avoir des impacts
néfastes a moyen terme si une stabilisation
n'est pas effectuée.

Il est recommandé d'effectuer une

stabilisation du talus de la route par des

ssasennnnnd

techniques de génie végétal.
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LA STABILISATION SERA EFFECTEE.

Terrain privé




P05 Affluent permanent a faible débit

Le site PO5 correspond a un ponceau situé dans
un cours d'eau permanent a faible deébit. La
largeur du cours d'eau est de 2,5 m et sa
profondeur de 0,1 m. Les pentes du talus sont de

10 %. Aucune problématique n'a été observée.

MEME OBSERVATION




P04 Zone d'érosion et d’accumulation de sédiment
Le site PO4 correspond a un ponceau situé dans un

fossé.

Il y a une accumulation de sédiments
provenant du ruissellement de la route.
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L'aménagement d’un bassin de sédimentation
etfou l'aménagement de bermes (filtrantes

permettraient de réduire la vitesse d'écoulement

de l'eau, de filtrer 'eau de méme gque de

permettre aux séediments de décanter.

Pour réduire le ruissellemment de surface et

I"érosion de la route, il est recommandeé d'étudier
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la possibilité d'aménager des saignées de chemin.
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PAR LA LOCALISATION, LES ENTREES CHARRETIERES DEJA EXISTANTE, LA FORME DU CHEMIN, L’ESPACE MINIME
AVEC LE LAC ET L’ENTRETIEN HIVERNAL, AUCUNE DES RECOMMANDATIONS PRESENTES NE PEUVENT
S’EFFECTUER.

TOUTEFOIS UNE ATTENTION PARTICULIERE SERA APPORTEE AU NIVEAU DU CONTROLE DE VEGETATION.
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P03 Cours d'eau intermittent a faible debit it I i
Il est recommande d'évaluer si le diamétre du tuyau

Le site PO3 correspond a un ponceau situé dans : , . N
est adequat en s'assurant que le tuyau n'entraine

un cours d'eau intermittent a faible débit. s ;
pas le rétrécissement de la largeur du cours d'eau

L'aménagement du ponceau est considére
inadéquat, car I'enfouissement du tuyau est non
conforme. Les problématiques observées sont
I"écoulement de I'eau sous le ponceau, présence
d'envasement a la sortie du ponceau et obstruction
du ponceau par des débris provenant de 'activité du
castor.

(d'une ligne des hautes eaux a 'autre) de + de 20%.
5i le diameétre du tuyau n'est pas adéquat, il faut le
remplacer. Dans le cas ol le diameétre respecte les

normes, un réaménagement de celui-ci est

nécessaire en enfouissant le radier du tuyau sous le

cours d'eau pour recréer le lit naturel, faciliter la
circulation du poisson et empécher 'abrasion du
fond du tuyau par les roches. De plus, le tuyau
devrait etre place selon I'axe du cours d'eau et de
facon rectiligne. La pente du tuyau devrait
également suivre la pente naturelle du cours d'eau.
Pour limiter I'accumulation de sédiments, un ou des
bassins de sédimentation peuvent étre aménages.
Ces bassins permettront de réduire la vitesse
d’écoulement des eaux de méme que |'érosion de
la route. Pour ce qui a trait aux activités du castor, il
est recommandé d'aménager une amorce de
barrage de castor en amont du ponceau. Cette
amorce devrait étre aménagée dans un endroit qui
ne nuira pas a la route, au ponceau et aux
résidences avoisinantes. Il est également possible
de continuer d'utiliser des grilles aux extrémités du
ponceau, cependant il est important de les
entretenir régulierement (enlévement des débris

s’y accumulant).
LE PONCEAU SERA REMPLACE PAR UN DE DIAMETRE PLUS GRAND ET PLUS LONG. IL SERA EGALEMENT INSTALLE PLUS
CREUX POUR DIMINUER LA CHUTE EN AVAL.

UNE AMORCE EN ROCHE SERA INSTALLEE EN AMONT.
L’amorce est sur terrain privé.
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P02 Fossé de drainage de voie publigue
Le site PO2 correspond a un ponceau situé dans un

fossé de drainage de voie publique.

L'absence d'un canal d'écoulement provoque
I'érosion de la route et un apport important de
sediments dans le bas du talus. Les seédiments
s'accumulent dans la végétation de la bande
riveraine. Cette problématique avait été soulevée
en 1999 par l'association du lac Rhéaume lors de
I'enguéte sur les problémes de drainage.
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Il est recommandé d'aménager un bassin de
sedimentation dans le bas du talus. De plus, il est
recommande de vérifier la stabilité du talus en
bordure de la route et, au besoin, de mettre en
ceuvre les mesures nécessaires pour le stabiliser
(ex. stabilisation par enrochement, stabilisation
vegétale). Pour réduire le ruissellement de surface
et I'érosion de la route, il est suggéré d'étudier la

possibilité d’aménager des saignées de chemin.
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L’AMENAGEMENT RETENU SERAIT UN FOSSE DE CAPTAGE PUISQUE LE RUISSELLEMENT S’EFFECTUE SUR
APPROXIMATIVEMENT 18,5 METRES.

L’EAU CAPTE SERA ENSUITE DIRIGEE VERS UN BASSIN DE SEDIMENTATION.

Terrain privé.




P01 Fosse de drainage de voie publique

E}lkmﬂir “gr?'“"‘h e Le site P01 correspond a un ponceau situé

dans un fossé de drainage de voie publique.

Il 'y a présence d'apports importants de
sédiments provenant de la route. Cette
problématique avait été soulevée en 1999
dans I'enguéte sur les probléemes de drainage
effectué par I'association du lac Rhéaume.

Les sédiments fins dans les cours d'eau
peuvent, entre autres, colmater les f!"EI!,I'ErES,.
réduire le taux de survie des ceufs et des
alevins en plus de créer des problemes

respiratoires chez les poissons.

Etant donné la proximité de la route au lac
Bataille, il est recommandé de soit 1)
détourner les eaux vers une zone de
vegetation (RNI, article 19) ou 2) d’'aménager
un ou des bassins de sédimentation qui seront
stabilisés adéquatement et vidés au besoin.

Ces bassins permettront de réduire la vitesse

d’'écoulement des eaux de méme que |'apport

de sediments.
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L’OPTION 2 EST RETENUE — BASSIN DE SEDIMENDATION AVEC ENTRETIEN

LA NAPPE PHREATIQUE NE PERMET PAS UN BASSIN PROFOND. PAR CONSEQUENT, LA FORME SERA
« EVASEE » DE 3 A 4 METRES DE LARGE.

LE SOL ENLEVE SERA RETIRE DU MILIEU ET LA VEGETATION EN POURTOUR CONSERVEE.

Terrain appartenant a I’Association




L’OPTION D’AMORCE EST RETENUE. TOUTEFOIS,
L’ENROCHEMENT REQUIERT DES INTERVENTIONS
MECANIQUES QUI CAUSERONT DES
PERTURBATIONS A LA STABILITE DES TALUS.

UN AMORCE PAR POTEAUX METALLIQUES EST
DONC CONSIDEREE. CETTE DERNIERE NE
REQUIERT QU’UNE INTERVENTION MANUELLE.

P13 Affluent intermittent a faible débit

Le site P13 correspond a un ponceau situe dans
un affluent intermittent du lac Rhéaume. La
largeur du cours d'eau est de 13,0 m et la
profondeur de 0,2 m. Les pentes du talus sont
considérées comme étant abruptes, car elles
varient de 25 a 30 %. Le debit du cours d'eau
lors de la visite terrain était faible. Le remblai du

ponceau semble bien stabilisé.

Il v a présence d'un embacle en amont du
ponceau cause par l'activité des castors.

eI
Il est recommande de soit 1) aménager une
amorce de barrage en amont du ponceau si
possible ou 2} installer des grilles a chaque

s'assurant

extremité du ponceau en

toutefois de I'entretien regulier de celles-ci

(enlévement des débris qui s"accumulent).
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